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W Kitzingen
Info fiir unsere Marktpartner Stand Februar 2023 Licht-, Kraft- und Wasserwerke
Kitzingen GmbH
Worthstrae 5
97318 Kitzingen
Schemabléatter fiir Anschlisse an das Erdgasversorgungsnetz Tel. 09321 1010

Fax 09321 101-110

Von der Hauptabsperreinrichtung bis zum Zahleranschlussstiick ist die Lei- intemet: www.lkw-kitzingen.de
tung in verzinktem Stahlrohr zu verlegen. Auch die Verwendung von hartgel6-

teten Kupferleitungen oder Rohrleitungen in Pressverbindungstechnik (Kup-
fer/Edelstahl/Mehrschichtverbund) ist unter Montage einer zusétzlichen

Wandhalterung fir das Z&hleranschlussstiick (Firma Seppelfricke, Modell Nr.

5295 oder baugleich) moglich. Eine Liste der zugelassenen Einrohrzahler-

anschlussplatten liegt bei.

Gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600-B ist der erforderliche Gasstrémungswéch-
ter in das Gewinde der Hauptabsperreinrichtung zu montieren bzw. in den
Gewindeflansch nach dem Gas-Druckregelgerat einzuschrauben.

Bei der Montage von Mehrschichtverbundrohr ist nach der HAE eine thermi-
sche Absperreinrichtung einzubauen.

Priféffnungen sind zu vermeiden.
Musterwande sind bei LKW zu besichtigen.

Beim Gaszahlereinbau muss das Inbetriebsetzungsformular vom Hausherrn,
Vertragsinstallateur und Kaminkehrer unterschrieben sein. Es ist die exakte
am Gerat eingestellte Nennwarmebelastung zu dokumentieren. Das Inbetrieb-
setzungsformular muss beim Zahlersetzen vorliegen. Eine verantwortliche
Person des Installationsunternehmens muss beim Setzen der Messeinrichtung
anwesend sein.

Um den FlieRdruck am Regler - nach Arbeitsblatt G 600 (April 2008/Abschnitt
5.4) - einzustellen (auf 23 mbar) muss (mussen) das (die) Gasgeréat(e) in Be-
trieb und auf die benotigte Warmeleistung eingestellt sein.

Bei nicht eingehaltenem Schema, Material oder bei fehlendem Inbetriebset-
zungsformular werden unsere Mitarbeiter den Gaszahler nicht setzen.

Das Formular ,Inbetriebsetzungsformular Gasanlage® finden Sie auf unserer
Homepage unter www.lkw-kitzingen.de/Service/Download-Center/Erdgas/
Inbetriebsetzungsformular Gasanlage.
Ebenso finden Sie dort ein Schemablatt zum Anschluss an das Erdgasversor-
gungsnetz (,Info fir Marktpartner) und den zustandigen Bezirkskaminkehrer-
meister unter ,Liste der Kaminkehrer".

Fur Riickfragen stehen Ihnen aus unserem Hause gerne

Herr Manfred Winter (Meister) 09321 101-235 oder 0160 97819042 und
Herr Jirgen Hack (Monteur) 09321 101-236

zur Verflugung.

Terminvereinbarungen zum Setzen der Messeinrichtung sprechen Sie bitte mit
Angabe ihrer Firma, Namen und Rufnummer ggf. auf den Anrufbeantworter
(09321/101-235). Sie werden dann zuriickgerufen.
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Im Versorgungsgebiet der LKW ist bei Installationen mit Press-
fittingen vor dem Gaszahler eine der nachstehenden Einrohr-
zahleranschlussplatten (oder eine baugleiche) zu installieren.

Das Modell ,Dinkerkus” halt lagerméRig vorratig:

> Heizungsgrofthandel DEWE
Lochweg 17
97318 Kitzingen
Tel. 09321 / 93 66-0

» Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH
Worthstrafle 5
97318 Kitzingen
Tel. 09321/ 101-0

DINKERKUS TYP 2112 OVENTROP Optigas 3017360

SEPPELFRICKE TYP: SEPP EASY VIEGA ,,profipress G* 441562

{Anschluss nur von links bzw. rechts mit
Rohrschelle zugelassent!)
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Schema: ohne Gas-Druckregler (Niederdruck)
Beispiel: verzinktes Stahlrohr

Sicherungskappe
(setzt LKW in allgemein zug. Réiumen}

. Wandabstand Einrohr-
Zgarg'[f; | Hoéhe | Breite | Tiefe . bis Mitte Zahleran-
Zahler schlussstlick
G4 300 260 200 40 120 DN 25
G6 350 260 200 75 120 DN 25

Kitzingen
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Schema: Niederdruck (ohne Gas-Druckregler)
Beispiel: Pressverbindungstechnik - Kupfer/Edelstahl

Anschlussplatte: S

ik
m

Ifricke, Dinker

s oder

Zahler- | . : : Max. | Vandabstand | - Einrohr-
groRe i Hohe Breite Tiefe W bIS"MItte Zahlera[l-
Zahler schlussstiick
G4 300 260 200 40 120 DN 25
G6 350 260 200 75 120 DN 25

Kitzingen
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Schema: mit Gas-Druckregler
Beispiel: verzinktes Stahlrohr

Rohrschelle

Mindestens 8 cm

Gasstromungswa

Gas-Druckrealer
Zahler- . . , Max. Wandabstand Einrohr-
groke Hohe Breite Tiefe KW bIS"MItte Zahleral"]-
Zahler schlussstiick
G4 300 260 200 40 120 DN 25
G6 350 260 i 200 i 75 120 DN 25

Kitzingen
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Schema: mit Gas-Druckregler
Beispiel: Pressverbindungstechnik - Kupfer/Edelstahl

Ifricke. Dinkerkus oder leich

Anschlussplatte: Se

Rohrschelle

Wandabstand Einrohr-

Zg?,g';: Hohe Breite Tiefe l\ﬁs\); bis Mitte Zahleran-
Zahler schlussstiick
G4 300 260 200 40 120 DN 25
G6 350 260 200 | 75 120 DN 25
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Schema: mit Gas-Druckregler =
Beispiel: verzinktes Stahlrohr Kitzingen

Zahleran-
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Auslegungshinweise gemiaR TRGI oy o
Die Auswahl der Gasstrémungswéchter (GS) erfolgt iber die Ermittlung des Summenvolumenstromes aller Kltzmgen

Gasgerite ohne Beriicksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors fc. Der Spitzenvolumenstrom V, nach
Spalte 6 des TRGI-Formblattes 1a bzw. 1b (,Ermittlung der Rohrdurchmesser”) ist zur Auswahl von GS
ungeeignet, weil es bei gleichzeitiger Zuschaltung aller Verbraucher zum Schlieen des GS kommen kann.
Die Anschlusswerte Vx nach Abschnitt 2.17 der TRGI sind den technischen Unterlagen der Gasgerdte zu
entnehmen.

Bei einem SchlieRfaktor £,51,45 ist eine Nachrechnung der Leitungsidnge und des Leitungsquerschnitts
gemal TRGI nicht notwendig. Fir einen Schlieffaktor f,s1,8 wird eine Nachrechnung in der TRGI
vorgeschrieben,

Installationsbeispiele nach TRGI
! BRISAIe

Druckbereich Ein- und Mehrfamilienhduser Mehrfamilienhiuser
mit zentraler Gasanwendung mit Etagengasanwendung
GS GS GS
& Bk
- mi-’aﬁ grka
| T n__ B =
Niederdruck | i ; N
<25mbar B GS (G [ ——
T
| 1 e
A HAE
l —_
smttiGhtar®
| Riedardruck * GS GS GS
>25 bis 100 mbar D-&l ,ﬁ
GS auBerhalb !’ "-' ﬁ ’;E] |
des Hauses GS* r——- ‘ GS* . = - === [
wird empfohlen. s = . TAE (option) , i
| S S R
!
m_ f HAE
Hochdruck ¥
. - * einzusetzander GS Typ *E", altemativ kenn
100 mbar bis 5 bar, * vor dem Hausdrudkregelgerst. ein GS Typ
eingesstzt werden
Legende
Vass Nenndurchfluss = Betriebsdurchfluss bei Mindestdruck f SchlieRfaktor =V, / VN
(Erdgas) VL  Leckfluss = Gasdurchfluss bei geschlossenem GS, bestimmt durch die
VN Nenndurchfluss = Betriebsdurchfluss bei Mindestdruck (Luft) Uberstrdmdfinung
Vs SchlieBdurchfluss = Durchfluss, bel dem der GS bel fe Glelchzeitigkeitsfaktor
Mindestdruck schiiefit V, Spitzenvolumenstrom
Va Anschiusswert pe Eingangsdruck
IVa Summe alter Anschlusswerte pa  Ausgangsdruck am Gasdruckregler

Technische Daten
Alle fiir Erdgas angegebenen Werte bezishen sich auf Erdgas H (d = 0,6). Gasstromungswéchter milssen nach VP305-1 (DVGW-Registrier-Nr.:

DG-4663B00118) und Druckgeréterichtlinie zertifiziert sein.

Gesignete Gasarten: Erdgas und gasférmiges Fliissiggas (Propan, Butan) nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Wiederdffnung (Reset):  Gasstrormungswiéchter fiir die Gasinstallation haben eine Uberstdmaffnung und 6ffnen nach Beseitigung der
Ursache fiir das SchlieBen selbsttiitig, sofem sich hinter dem Gasstrémungswéchter ein Wiederdffnungsdruck
aufbauen kann. Aus diesem Grund sollten Gasstrémungswéchter vorzugsweise unmittelbar vor oder nach einer
Handabsperreinrichtung installiert werden, um ein schnelles Wiederdffnen zu erméglichen.

Thermische nach aufen - filr alle Typen: 650°C, bis 5 bar
Bestédndigkeit: innen - fiir Typen ohne TAE: bis 200°C

innen - fiir Typen mit TAE: bis 650°C
Umgebungstemperatur: -20°C bis 60°C
Gewindeanschilisse: Nach DIN 2998 / ISO 7-1 (AufRengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch)
Einbaulage: Standard (S): waagerecht oder senkrecht nach oben

waagerecht senkrecht
S R ) e
i H nentung nac!
Lﬁ\_ A ‘,ﬁ E’é} oben!)g
SchlieRdurchfiuss V, (iber dem Nenndurchfluss: 30-45 % 30-80 %
Schliefaktor f,: <1,45 1,8
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Belastungsabhangige GS-Auswahl

Leistungsstufe Mehrere Gerate Einzelgerat
Veas 1,6 13 kW 13 kW*
Veas 2,5 21 kW 17 kW
Veas 4,0 34 kW 27 kW
Veas 6,0 51 kW 41 kW
Vaas 10,0 86 kW 68 kW
VGas 16,0 138 kW 110 kW

* GS 1,6 K auch bei Einzelgerat bis 100 % Veas

Auslegung bei einem Gasgerét bis 80 % von Vegas
Umrechnung mit 8,6 kWh/m?

Seite 9



