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| Auftraggeber: LKW KITZINGEN GmbH, WorthstraBe 5,

; 97318 Kitzingen

Priifbericht: Parameter der Gruppe A und B gemaf TrinkwV
_____Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften vom 3. Januar 2018

Entnahmestelle: WV Kitzingen, HOCHBEHALTER ESELSBERG
Mischwasser samtlicher Tiefbrunnen
Entnahme in der Druckerhohungsanlage P 4 am Waschbecken.

OKZ: 1230622600044 UKZ: 52371

Probenentnahmezeitpunkt: 16.09.2021 13:00 Uhr

Probenehmer: Winfried Burr (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Bestimmungs-
Parameter Dimension Mefwert grenze Grenzwert MeBverfahren
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 - 100 TrinkwV § 15 (1)
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 1 - 100 TrinkwV § 15 (1c)
Escherichia Coli KBE/100m| 0 - 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Keime KBE/100ml 0 - 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100ml 0 - 0 Enterclert-DW/Quanti-Tray
|. Sensorische KenngrdBen:
Farbung (vor Ort) - farblos - - Sensorik
Tribung (vor Ort) - Klar - = Sensorik
Geruch (vor Ort) - 0.B. - - DIN EN 1622(B3)2006-10 Anh.C
Geschmack (vor Ort) - 0.B. - - DEV B 1/2 Teil 2: 1971
SAK bei 436 nm m’ 0.05 0.05 05 DIN EN ISO 7887 C1: 2012-04
SAK bei 254 nm m’ 1.2 0.1 - DIN 38404-C3: 2005-07
Trlbung, quantitativ NTU 013 0.05 1 DIN EN 1SO 7027(C2): 2000-04
II. Physikalisch-chemische KenngréBen:
Wassertemperatur ‘C 14.5 - - DIN 38404-C4-2: 1976-12
pH-Wert bei 10,0 °C - 7.31 - >6.5 und <9.5 DIN EN ISO 10523(C5): 2012-04
Leitfahigkeit bei 25°C pS/em 1161 - 2790 DIN EN 27888 C8: 1993-11
Sauerstoff vor Ort mg/l 5.1 0.1 - DIN EN 25814 G22: 1992-11
TOC (Org. geb. Kohlenstoff) mg/ 072 0.20 - DIN EN 1484(H3): 1997-08
DOC (Geléster org. Kohlenstoff) mg/l - 0.20 - DIN EN 1484 (H3): 1997-08
Freie Kohlenséure bei 11,3°C mg/l 32 2 - berechnet aus Bkp. bis pH=8.2
Basekapazitat his pH=8.2 mmol/| 0.73 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Saurekapazitat bis pH=8.2 bei11,3°C| mmoll <0.05 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Séurekapazitat bis pH=4.3 bei22,0°C| mmol/l 542 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Summe Erdalkalien mmol/l 5.50 0.10 - DIN 38409-H6: 1986-1
Gesamtharte ‘dH 311 0.5 - DIN 38409-H6: 1986-1
Karbonathdrte ‘dH 15.2 05 - berechnet aus ks4,3
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Priifbericht: Parameter der Gruppe A und B gemaB TrinkwV

___ Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtiicher Vorschriften vom 3. Januar2018

Entnahmestelle: WV Kitzingen, HOCHBEHALTER ESELSBERG
Mischwasser samtlicher Tiefbrunnen
Entnahme in der Druckerhéhungsanlage P 4 am Waschbecken.

OKZ: 1230622600044 UKZ: 52371

Probenentnahmezeitpunkt: 16.09.2021 13:00 Uhr

Probenehmer: Winfried Burr (Labor Dr. Feierabend GmbH)

B Bestimmungs-
Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert MeBverfahren
Kationen:
Calcium mg/l 159 1.0 - DIN EN 1SO 14911 (E34): 1999-12
Magnesium mg/l 38.3 05 . DIN EN IS0 14911 (E34): 1999-12
Natrium mg/l 312 05 200 DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Kalium mg/l 33 0.5 - DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Eisen, gesamt mg/l 0.037 0.005 0.2 DIN 38406-E 32: 2000-5
Mangan, gesamt mg/l <0.002 0.002 0.05 DIN 38406-33: 2000-6
Aluminium, geldst mg/! <0.005 0.005 0.2 DIN EN 130 12020 (E25): 2005-05
Ammonium mg/l <001 0.01 0.5 DIN 38406-E5-1: 1983-10
Anionen:
Nitrit mg/l 0.02 0.01 0.5 DIN EN 26777 D10: 1993-04
Nitrat mg/| 23.0 05 50 DIN EN 1SO 10304-1(D20):2009-7
Chlorid mg/l 64.9 0.5 250 DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Sulfat mg/l 254 1.0 250 DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Kationensumme (c,g) mmol/| 12.53 - - berechnet
Anionensumme (Cg) mmol/l 12.91 - - berechnet
lonenstérke mmol/| 18.18 - - berechnet
berechneter pH-Wert = 7.27 = - berechnet
pH (Calcitsattigung) - P4 - - berechnet
Freie Kohlenséure (berechnet) mg/l 28.6 = = berechnet
Gleichgewichts-Kohlenséure mg/l 38.1 - - berechnet
Pufferungsintensitat mmol/l 1.37 - - berechnet
Séattigungsindex (berechnet) - +0,22 - - berechnet
Delta-pH - +0,16 - - berechnet
Calcitlosekapazitat mg/| -22 = 5 DIN 38404-C10:2012-12
Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN 12502
Muldenguotient S1 1.38 - = berechnet
Zinkgerieselquotient 52 19.19 = - berechnet
Kupferquotient S3 2.05 - - berechnet
Teil I:
Acrylamid* Hg/l < 0.025 0.025 0.1 DIN 38407-36:2014-09






















